广东裕恒工程检测技术有限责任公司
检测委托单【涂料、腻子】

委托编号:                                                            管理编号：YH-JS-11-055/D/0
	委托单位
	

	工程名称
	

	委托人/电话
	
	见 证 单 位
	

	工程编码
	
	见 证 人/证 号
	

	监督登记号
	
	监督单位/监督员
	

	检验性质
	 □委托检验       □有见证检验        □监督抽检        □        

	报告交付
	交付方式：报告一式      份  
	商定交付日期
	
	检测费用
	

	样  品  信  息

	检测标准
	检测项目

	防火、防腐涂料
	□钢结构防火涂料GB 14907-2018

□混凝土结构防火涂料GB 28375-2012

□饰面型防火涂料GB 12441-2018
□环氧沥青防腐涂料GB/T 27806-2011

□建筑用钢结构防腐涂料JG/T 224-2007

□富锌底漆HG/T 3668-2020

□地坪涂装材料 GB/T 22374-2018
□其他                                    
	□在容器中的状态  □涂膜外观  □干燥时间

□施工性  □细度  □外观与颜色    □附着力
□耐水性  □耐酸性   □耐碱性   □耐盐水性
□适用期   □柔韧性  □粘结强度   □干密度
□不挥发物含量  □耐冲击性  □初期干燥抗裂性
□抗压强度  □拉伸粘结强度（标准条件）

□浸水后拉伸粘结强度   □          

	建筑涂料
	□合成树脂乳液砂壁状建筑涂料JG/T 24-2018

□合成树脂乳液外墙涂料GB/T 9755-2014
□合成树脂乳液内墙涂料GB/T 9756-2018
□外墙无机建筑涂料JG/T 26-2002
□建筑内外墙用底漆JG/T 210-2018
□溶剂型外墙涂料GB/T 9757-2001
□复层建筑涂料GB/T 9779-2015
□建筑室外用腻子JG/T 157-2009
□建筑室内用腻子JG/T 298-2010
□弹性建筑涂料JG/T 172-2014    

□                          
	□容器中状态   □涂膜外观   □干燥时间

□施工性  □耐水性   □耐碱性  □耐洗刷性
□耐酸性  □耐盐水性 □细度    □不挥发物
□低温贮存稳定性      □初期干燥抗裂性
□粘结强度（□标准 □浸水）   □吸水量
□打磨性       □柔韧性     □不透水性
□涂层耐温变性 □透水性      □邵氏硬度 
□耐冻融循环性     □遮盖力   □附着力(划圈法)
□PH值   □          

	样品编号
	样品名称
	工程部位
	配比
	规格型号
	生产厂家

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	备注
	委托时需提供质保书/出厂合格证等产品质量证明文件。

	我方保证所提供的所有相关信息、资料的真实性，并承担相应责任。我方同意检测及其他服务按此协议的条

件进行，并支付检测费用和提供必要的合作。                 

委托方签名：                   

	受理日期
	
	受理人
	
	样品状况
	□正常     □异常

	
	
	
	
	样品处理
	□不退样   □退样    □留样

	合同评审
	本实验室现有资源（□是 □否） 满足客户要求。
	合同评审员
	

	附注： 1.委托方确认检验项目、检验依据，保证所提供样品和资料的真实性，并承担相应责任。按时支付检测费用、领取报告和退样。超过15天未领取退样时放弃样品所有权。

       2.检测单位仅对来样负责，检测结果仅反映对该样品的评价，检测结果的使用、以及使用所产生的直接或间接损失，检测单位不承担任何责任。


地址： □广州经济技术开发区永和区永顺大道西6号一楼                总部前台电话：020-28212766 
 □广州市南沙区东涌镇官坦村励业路13号一楼         
